Special Kabelverarbeitung Reinigung

Gasstromung entfernt Metalisplitter

Partikelbeseitigung auf geschirmten Leitungen bei der Kabelkonfektionierung

Bei der Konfektionierung und vor allem beim Abisolieren von geschirmten Koaxial- und Hochvoltleitun-

gen (HF-Leitungen) fallen Mikropartikel, Abriebe und metallische Splitter an. Ein speziell entwickeltes elek-

tro-pneumatisches Reinigungsgerat von Feintechnik R. Rittmeyer beseitigt diese Partikel wirkungsvoll.
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esonders Metallsplitter sind unerwiinscht,
weil sie in den nachfolgenden Bearbeitungs-
prozessen zu ernsthaften Stérungen fiihren
konnen. Die Beseitigung derartiger Verschmutzun-
gen (Bild 3 und 4) durch geeignete Manahmen ist
deshalb zunehmend im Fokus betrieblicher Quali-

Die Entstehung von metallischen Partikeln
ist kaum vermeidbar

Die meisten metallischen Partikel entstehen beim
Durchtrennen der Drahtabschirmungen von Koaxi-
al- und Hochvoltleitungen. Das wird begtinstigt durch
den Aufbau der Abschirmungen: einem Drahtgewe-

be von parallel nebeneinander liegenden Litzen, die
miteinander verflochten sind und mehrlagig tiberei-
nander liegen. Durch das mechanische Durchtrennen
des Gewebes treten erhebliche Scherkrifte auf, die
das Abtrennen von einzelnen Partikeln begiinstigen.

Eine weitere Quelle fiir die Entstehung von Parti-
keln ist die Reibbewegung der einzelnen Schirmlitzen
gegeneinander. Wird ein Koax- oder HF-Kabel gebo-
gen, stark gedriickt oder anderen Verformungen aus-

tatssicherung und Arbeitssicherheit.

Bild 1: Das benetzte
Koax-Kabel nach der
Reinigung mit der
elektro-pnetﬂr’nati-
schen Reinigungsein-
richtung Beri.Co.
Clean.

Bild 2: Mit typischen,
metallischen Litzen-
Partikeln benetztes
Koax-Kabel.

gesetzt, reiben die Litzen aneinander; dies fithrt zu
adhisivem Verschleiff oder Haftverschleifs. Adha-
siver Verschleif§ tritt bei mangelnder Schmie-

rung auf. Liegen sich bertihrende Bauteile bei

hoher Flachenpressung fest aufeinander, so

haften die Bertihrungsflachen infolge Adhé-
sion aneinander. Beim Gleiten werden dann
Randschicht-Teilchen abgeschert. So entstehen
Ausbriiche in der Litze und es fallen schuppenartige
Materialteilchen an.

Die Entstehung von metallischen Partikeln ist mit
den heute tiblichen Bearbeitungsméoglichkeiten nicht
oder nur eingeschrankt vermeidbar. Untersuchungen
des Herstellers haben gezeigt, dass kein mechanisches

w

£ci-DATEN
Gasstromungsefiekt sorgt fiir saubere Kahel-Enden

Die Entstehung von metallischen Partikeln beim Durchtrennen der Draht-
abschirmungen von Koaxial- und Hochvoltleitungen ist kaum vermeidbar.
Diese Splitter kénnen aber in nachfolgenden Bearbeitungsprozessen zu
ernsthaften Storungen fiihren. Mit einer Absaugdiise, die einen speziellen
Strémungseffekt von Gasstrahlen (Coanda-Effekt) nutzt, konnen diese An-
haftungen zuverlassig und wirkungsvoll entfernt werden. An ihre Grenzen
stoBt die Reinigungsvorrichtung beispielsweise bei klebrigen Partikeln auf
Silikon-Leitungen.
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Trenn- oder Abisolier-Verfahren vollstandig abfallfrei
arbeiten kann.

Absaugdiise nutzt speziellen
Stromungseffekt von Gasstrahlen

Im Zuge der weiteren vom Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Energie geférderten Untersuchungen
(Zentrales Innovationsprogram Mittelstand — ZIM)
wurden auch verschiedene Verfahren und theoreti-
sche Ansédtze zur Beseitigung von Riickstdnden unter-
sucht, getestet und bewertet. Dabei hat sich als geeig-
netstes Verfahren fiir den industriellen Einsatz eine
Absaugdiise herausgestellt, die nach dem Coanda-
Effekt arbeitet. Darunter versteht man die Tendenz
eines Gasstrahls, an einer konvexen Oberflache ,ent-
langzulaufen”, anstatt sich davon abzulésen und sich
in der urspriinglichen Fliefrichtung weiterzubewegen.
Eine derartige Diise bildet das Herzstiick der Reini-
gungsvorrichtung Beri.Co.Clean fiir Koaxial- und
Hochvoltleitungen.

Auch wenn nicht alle vorkommenden Anhaftungen
beiallen Leitungstypen zu 100 Prozent entfernt wer-
den kénnen (klebrige Partikel auf Silikon-Leitungen
beispielsweise sind schwer abzuldsen), arbeitet die
elektro-pneumatische Vorrichtung gerade bei Koax-
und HV-Leitungen zuverladssig und wirkungsvoll (Bild
1und 2). Die abgesaugten Partikel werden ausgefiltert
und in einem Abfallbehalter gesammelt. Es kénnen
Saugdiisen mit unterschiedlichem Durchmesser sowie
verschiedene Filter eingesetzt werden.

Der Betrieb der Reinigungsvorrichtung (Bild 5) ist
denkbar einfach: Kabelende einfiihren und Absau-
gung aktivieren. Es stehen Versionen mit Fuischalter
oder mit Sensorauslosung zur Verfiigung. In der Sen-
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Special Kabelverarbeitung Reinigung

Bild 3: Partikelreste nach einmaligem

Schirmgeflechtschnitt bei einer Schirmlitze

aus Kupfer; max. Partikellange etwa

0,9 mm.

Bild 4: Analoge Partikelreste bei einer

. Schirmlitze aus Stahl; max. Partikellange et-

= wa 0,7 mm.
~ Bild 5: Beseitigt Partikel, die beim Konfekti-
onieren und Abisolieren an Koaxial- und
Hochvoltleitungen entstehen: die Reini-
gungsvorrichtung Beri.Co.Clean - hier mit
Sensor-Auslosung.

sorversion lassen sich der Luftstrom, die
Absaugzeit und die Verzogerung des
Saugvorgangs einstellen. Das Gerat ist

standardmafig auf die Bearbeitung von Lei-
tungen, Kathetern und stabférmigen Materialien im
Durchmesser bis etwa 19 mm (der Durchmesser der
Diise betrdgt 20 mm) und einer Lange von etwa
270 mm ausgelegt. (dw) |
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